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RESOLUCION ADMINISTRATIVA RAN-ANH-DJ-UGJN N° 0018/2024
La Paz, 15 de mayo de 2024
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VISTOS:

El Informe Técnico INF-TEC-DB-UGIAB 0041/2024 de fecha 25 de abril de 2024 elaborado por la
Direccién de Biocombustibles dependiente de la Direccion General de Regulacion de
Comercializacion y Redes de Gas Natural y el Informe Legal UGJN N° 0347/2024 de 06 de mayo
de 2024, emitido por la Direccién Juridica.

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 365 de la Constitucién Politica del Estado, establece que una institucion autarquica
de derecho publico, con autonomia de gestion administrativa, técnica y econémica, bajo la tuicion
del Ministerio del ramo, sera responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades
de toda la cadena productiva hasta la industrializacién, en el marco de la politica estatal de
hidrocarburos conforme con la ley.

Que mediante Decreto Supremo 24721, de 23 de julio de 1997, se aprueba el “Reglamento para la
Construccién y Operacion de Estaciones de Servicio de Combustibles Liquidos”.

Que la Ley N° 466 de la Empresa Publica de 26 de diciembre de 2013), en su Disposicién Final
Séptima sefiala: “Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 365 de la Constitucién Politica
del Estado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH queda encargada de emitir la normativa
técnico juridica necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones de regulacién, control,
supervision y fiscalizacion de todas las actividades del circuito productivo.”

Que la Ley N° 1098 de 17 de septiembre de 2018, establece el marco normativo que permite la
produccién, almacenaje, transporte, comercializacion y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, con la
finalidad de sustituir gradualmente la importacion de Insumos y Aditivos, y Diésel Oil, precautelando
la seguridad alimentaria y energética con soberania.

Que el Decreto Supremo N° 5135, de 13 de marzo de 2024, establece que los combustibles a ser
comercializados resultantes de la mezcla de Biodiésel o Etanol Anhidro con combustibles fosiles
base, tendran una proporcién volumétrica de hasta un veinticinco por ciento (25%) como Aditivo de

2, Origen Vegetal, asi como el contenido de Aditivos de Origen Vegetal Etanol Anhidro tendra una
proporcién volumétrica de hasta ochenta y cinco por ciento (85%), en combustibles resultantes de la

=
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Que el paragrafo Il de la Disposicion Transitoria Unica, del referido Decreto Supremo N° 5135,
dispone: “una vez emitida la emitida la reglamentacién correspondiente sefialada en el Paragrafo
precedente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, en el marco de sus atribuciones y la
normativa vigente, sera responsable de determinar las especificaciones técnicas, econémicas y
regulatorias para la mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, en un plazo de treinta (30) dias
calendarios”.

Que la Resolucion Ministerial N° 037-2024 de fecha 08 de abril de 2024, emitida por el Ministerio de
Hidrocarburos y Energias en su Disposicién Adicional Primera establece: “La Agencia Nacional de
Hidrocarburos — ANH, en el &mbito de sus competencias, reglamentaré los aspectos técnicos,
econdémicos y regulatorios, asi como aquellos aspectos que no. se encuentren previstos en el
ANEXO aprobado por la presente Resolucion Ministerial y que estén directamente relacionados al
objeto de la misma”.

Que en concordancia con la Disposicion Adicional Primera, de la Resolucién Ministerial N° 037-
2024, su segundo parrafo del paragrafo VI, Art. N°4 establece lo siguiente: (...)."Las Estaciones de
Xervicio interesadas en la construccion de tanques superficiales, deberan cumplir con los requisitos
nicos y de seguridad establecidos por el Ente Regulador para la construccién de tanques
perficiales especificos con el objeto de almacenar el producto resultante de la mezcla.”
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CONSIDERANDO:

Que la Direccién de Biocombustibles dependiente de la Direcciéon General de Regulacion de
Comercializacion y Redes de Gas Natural en su Informe Técnico INF-TEC-DB-UGIAB 0041/2024
de fecha 25 de abril de 2024 concluye: “4.1 A razén de dar cumplimiento con lo establecido en el
segundo péarrafo, del paragrafo VI, del Art. 4 (TANQUES DE ALMACENAMIENTO), de la
Resolucién Ministerial N° 037-2024, misma que indica: “Las Estaciones de Servicio interesadas en
Ja construccion de tanques superficiales, deberan cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad
establecidas por el Ente Regulador para la construccion de tanques superficiales especificos con el
objeto de almacenar el producto resultante de la mezcla”, se propone en el ANEXO A el
REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUES SUPERFICIALES ESPECIFICOS
PARA EL ALMACENAJE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS CON MEZCLA DE ADITIVOS DE
ORIGEN VEGETAL. 4.2 El Anexo A del presente informe, establece los criterios Técnicos y de
Sequridad para la construccién de Tanques Superficiales Especificos para el Almacenaje de
Combustibles Liquidos con mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, los cuales son de cumplimiento
obligatorio para las Estaciones de Servicio interesadas en la comercializacion de este producto.” y
Recomienda: “En consideracién al andlisis y conclusiones del presente informe, asi como el
respaldo normativo existente, se recomienda a su autoridad remitir a la Direccién Juridica para que
previo andlisis y evaluacion legal se emita el acto administrativo correspondiente que apruebe el
REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUES SUPERFICIALES ESPECIFICOS
PARA EL ALMACENAJE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS CON MEZCLA DE ADITIVOS DE
ORIGEN VEGETAL EN ESTACIONES DE SERVICIO propuesto en el Anexo A.”

Que el Informe Legal UGJN 0347/2024 concluye que “Conforme al anélisis realizado en el
presente informe y lo sefialado en el Informe Técnico INF-TEC-DB-UGIAB 0041/2024 de fecha 25
de abril de 2024, se concluye que corresponde la aprobacién del “Reglamento para la Construccion
de Tanques Superficiales Especificos para el Almacenaje de Combustibles Liquidos con Mezcla de
Aditivos de Origen Vegetal en Estaciones de Servicio” y recomienda emitir la Resolucion
Administrativa que apruebe el Reglamento referido.

4 POR TANTO:
El Director Ejecutivo a.i., de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, designado mediante Resolucion

Suprema N° 27240 de 19 de noviembre de 2020, en uso de las facultades y atribuciones conferidas
por la Ley del Sistema de Regulacién Sectorial (SIRESE) N° 1600, Ley N° 3058 y normativa vigente;

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el “Reglamento para la Construccion de Tanques Supefficiales Especificos
para el Almacenaje de Combustibles Liquidos con Mezcla de Aditivos de Origen Vegetal en
Estaciones de Servicio”, que en Anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolucion
Administrativa.

SEGUNDO.- Dejar sin efecto la Resoluciéon Administrativa RAN-ANH-DJ N° 0003/2019 de fecha 28
de marzo de 2019.

Registrese, publiquese y archivese
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ANEXO RAN-ANH-DJ-UGJN N° 0018/2024

“REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUES SUPERFICIALES ESPECIFICOS
PARA EL ALMACENAJE DE COMBUSTIBLES LiQUIDOS CON MEZCLA DE ADITIVOS DE
ORIGEN VEGETAL EN ESTACIONES DE SERVICIO”

Articulo1l.  (OBJETO)

El objeto del presente reglamento, es establecer los criterios Técnicos y de Seguridad para la
construccion de tanques superficiales especificos para el almacenaje de Combustibles Liquidos
con mezcla de Aditivos de Origen Vegetal en Estaciones de Servicio.

Articulo2.  (AMBITO DE APLICACION)

El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio para todas las Estaciones de Servicio
interesadas en la construccion de tanques superficiales especificos para el almacenaje de
Combustibles Liquidos con mezcla de Aditivos de Origen Vegetal.

Articulo 3. (JUSTIFICACION DE IMPLEMENTACION DE TANQUES SUPERFICIALES)

l. Las Estaciones de Servicio, que soliciten la construccion de tangues superficiales
especificos para almacenar el producto resultante de la mezcla con Aditivos de Origen
Vegetal, deberan justificar los casos sefialados en el paragrafo VI del Art. 4 de la

Resolucion Ministerial N° 037-2024.

1. La Estacion de Servicio debera presentar los estudios geolégicos, hidraulicos de la capa
freatica del subsuelo o topogréficos, debidamente firmados por el profesional
competente, segun corresponda, a fin de justificar lo sefialado en el paragrafo

precedente.

(e on'e |l La ANH realizara la evaluacién de los respaldos y justificativos presentados para la
construccién de tanques superficiales especificos para el almacenaje de Combustibles
Liquidos con mezcla de Aditivos de Origen Vegetal y notificara con la aprobacién del
proyecto de modificacién conforme el art. 5y 6 de la Resolucién Ministerial 037-2024.

rticulo 4. (CARACTERiSTICAS DE TANQUES SUPERFICIALES)
4.1 Tipos de Tanques Superficiales Especificos
Tanques de Almacenamiento Superficiales — Confinados

8 LAR ;ijLos tanques de almacenamiento superficiales confinados estaran protegidos por una estructura

2 LS e , 5

\g,, ANF—$/ con muros de hormigén armado. Estaran cimentados sobre bases de concreto armado o acero
5 estructural. El confinamiento donde se alojen los tanques superficiales se construira sobre el

terreno natural previamente compactado.
os muros estaran separados a una distancia de un (1) metro del tanque, para permitir realizar las

actividades de inspeccion, limpieza y mantenimiento.

4.1.2 Tanques de Almacenamiento Superficiales — No Confinados

//‘E ((O' .z .
& NELSON% Los tanques superficiales no confinados requeriran muros de contencién que tengan la capacidad
O  OLIVRRA _ %, . 2
(3 = de contener el 110% del volumen nominal del tanque en caso de derrames, debera estar

% Vann® &/ enmallado para su proteccion contra terceros, adicionalmente debera contar con un muro
cortafuegos para la proteccion de edificaciones cercanas y con un techo tipo cubierta de material

no combustible.

2\ a estructura debera tener accesos hacia el interior y estaran separados del tanque para permitir
ealizar las actividades de inspeccion, limpieza y mantenimiento.

9 @ANHBolivia o @AnhBolivia

La Paz: Av. 20 de Octubre N2 2685, esq. Campos * Telf.: Piloto: (591-2) 2 614000 » Fax: (591-2) 2 434007 = Casilla:12953  e-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martin N2 1700, entre 3er y 4to anillo, Edf. Centro Empresarial Equipetrol » Tel.: (591-3) 3 459124 -3 459125 e Fax: (591-3) 3 4559131
Cochabamba: Calle Baldivieso N2 663, entre calles Chuquisaca y La Paz ¢ Telf.: (591-4) 4 010271 -4 010272 - 4 010273 - 4 010274 -4 010275 - 4 010276

Tarija: Interseccion de calle Virginio Lema N 787 y calle Ejército N 389 » Tel.: (591-4) 6 649966 — 6 668627 * Fax: (591-4) 6 113719
Oruro: Calle Ismael Vasquez, entre calle Colombia y calle 12 de Mayo, Urbanizacién Villa Chiripujio, Zona Sud Oeste * Tel.: (591-2) 5 117702
Sucre: Calle Loa N2 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverria » Tel.: (591-4) 6 431800 * Fax: (591-4) 6 435344
Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando
Chaco: Av. Los Libertadores Esq. Calle San Pedro s/n Barrio San Pedro, Yacuiba
Potosi: Calle Uruguay #4, Zona Satélite « Telf.: (591-2) 6 229930
Beni: Urbanizacién El Chaparral, Mz. H. Lt. N2 9
www.anh.gob.bo

g %

e

(=]

\_UéIAB - DB

\\J\\.N.H.



ESTADO PLURINACIONAL DE

ﬁ‘w\mszzzcsif:;
Todos los tanques superficiales deben contar con accesos para la revision e inspeccion de todos
los accesorios y equipos por tanto debera con la instalacion de plataformas y escaleras fijas.

4.2 Materiales de construccion

Los materiales permitidos para la construccion de tanques, deberan estar acorde a la norma
internacional API 650, cédigo o norma que la modifique o sustituya.

4.3 Boquillas de Tanques de Almacenamiento

Todos los tanques de almacenamiento, deberan estar provistos de los siguientes dispositivos
minimas:

- Tuberia de llenado.

- Tuberia de succion.

- Tuberia y boca de medicion.

- Entrada de hombre para inspeccion.

El disefio y dimensionamiento de estas conexiones en los tanques de almacenamiento estaran
de acuerdo a lo indicado por la norma APl 650, Decreto Supremo 24721 (Anexo 2 del
Reglamento para Construccion y Operacién de Estaciones de Servicio de Combustibles
Liquidos), cédigo o norma que la sustituya o modifique.

4.4 Distancias de Seguridad

Las distancias de seguridad de los tanques de almacenamiento superficiales con respecto a
edificaciones adyacentes, se especifican en el siguiente cuadro:

Distancia de Tanques de Almacenamiento
Capacidad de Volumen (L) Distancia de Edificaciones
adyacentes
10000-30000 7.5 metros
Mayores a 30000 10 metros

45 Prueba Hidrostatica y Calibracion

=
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cfcs gluna vez concluida la construccién de tanques superficiales, la Estacion de Servicio debera
"s% realizar la prueba hidrostatica, contando con la certificacion correspondiente emitido por
IBMETRO, ademas debera contar con la calibracién volumétrica.

4.6 Fabricacion de Tanques de Almacenamiento Superficiales

La construccién de tanques de almacenaje superficiales se efectuara de acuerdo a las Normas
‘I APl 620, API 650, UL 142, UL 2086, NFPA 30 y sus equivalentes o superiores, considerando
&/ las buenas préacticas de la industria. En caso de utilizar normativa equivalente o superior esta
debera ser presentada al Ente Regulador para su respectiva evaluacion.

La fabricacion de tanque de almacenaje superficial deberd ser con planchas de acero al
carbono (ASTM-A-36), con los espesores nominales minimos que se indican a continuacion:

DiRmELs (:el anque Espesor Plancha Espesor Plancha
(metros) Cuerpo Tanque de Cabezales
mm. (pulg.) mm. (pulg.)
1,17-1,92 4,76 (3/16") -
1,93 -2,45 6,35 (1/4") s
> 2,46 - 2,80 7,94 (5/16") 12,7 (1/2")
KL g 2,81 -350 9,52 (3/8") 12,7 (112"
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4.7 Instalacién de Tanques de Almacenamiento Superficiales.

conform

El tanque debera estar sobre anclajes y debera tener cinturones de sujecion. El tanque tendra
una distancia minima de 1 metro a las paredes laterales del enmallado o del bunker. La altura
minima de la fosa o estructura respecto al tanque, debera ser la necesaria para facilitar el
trabajo de instalacion y mantenimiento de las conexiones mecanicas. Todos los tanques
deberan contar con cables de puesta a tierra independientes.

4.8 Bunker para Tanques (Confinado)

Los Bunker para tanques de almacenamiento deberan ser disefiados observando las
siguientes caracteristicas en cuanto a su distanciamiento y construccion:

a) Debera ser compatible con las distancias minimas determinadas en el numeral 4.7 del
presente reglamento.

b) Preferentemente deben ser ubicados en areas donde no hay circulacion vehicular.
c) El bunker debera se construido de hormigon armado.
4.9 Muro de contencién de derrames (No Confinado)
a) Pueden ser de concreto o de estructura metélica para formar un estanque para
contencion de derrames, el cual debera tener un minimo de contencién del 110% del

volumen neto del tanque.

b) Debe contar con un drenaje con valvula de bloqueo exterior al mismo, que descargue a
la trampa de combustible.

T c) La superficie o suelo del muro de contencion no debe permitir la filtracién del producto
/& almacenado que se pueda derramar, debiéndose especificar el tipo de aislamiento a
/ usarse en la construccion.

No debe haber cables aéreos o cuerpos externos que pasen dentro de los muros o
diques de contencion de los tanques.

Los muros de contencién deben contar con un acceso hacia y desde el interior del
mismo.

Muro Cortafuego (No Confinado)

El muro cortafuego estara presente en la construccion de tanques superficiales no confinados,
\; la misma corresponde a un muro de hormigon armado de 7 cm de espesor como minimo, cuyo

objetivo es proteger las edificaciones vecinas en caso de presentarse alguna contingencia;
debera preverse la construccién del mismo en el caso de que se construyera una edificacion,
comunicando el mismo al Ente Regulador.

YAy =
(425411 Ventilacion de un Tanque Superficial

S gGRER

Zada tanque de almacenamiento debera tener un tubo de ventilacién a efecto de evitar la
acumulacion de presion dentro del tanque y expulsar los olores y vapores producidos por el

/@1;2;% combustible almacenado, ademas la sa!ifja debera estar protegida} con una malla o pieza de
/Go‘ NELSON }salida adecuada (arrestallamas). Los diametros del tubo de ventilacion de las aberturas se

5 Ui%ggdetallan en la siguiente tabla.
v Capacidad del tanque | Diametro minimo
(Litros). (Pulgadas).
10.001 - 20.000 2%
20.001 — 35.000 3
35.001 — 50.000 4
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